
SDD 910
Válvula de alívio

• Válvula de descarga em plástico
• Proteção de bombas e circuitos de

doseamento
• Corpos PPG ou PVDF
• União em PVC, PP ou PVDF
• DN 10 e DN 15
• Gama de regulação : 0,5…6 bar

APLICAÇÕES

- Proteção de redes de canalização
- Manutenção da pressão a montante
- condutas de injeção para bombas dosadoras

DESCRIÇÃO

As válvulas de descarga SDD 910 são concebidas para proteger as redes de
canalização contra sobrepressões e manter uma pressão a montante constante,
mesmo em caso de variações de pressão. Ideais para utilização com bombas,
estas válvulas versáteis podem ser montadas em linha ou em derivação, conforme
necessário e em todas as posições.

Fabricadas com materiais plásticos de alta qualidade para todas as partes em
contacto com o fluido, as SDD 910 oferecem membranas e juntas disponíveis em
EPDM ou FPM para se adaptarem a diversas aplicações. Elas também são
eficazes como bastões de injeção em bombas dosadoras, eliminando os riscos de
sifonagem graças a uma contrapressão ajustável e constante.

Equipadas com um botão de ajuste com bloqueio automático, as válvulas SDD 910
simplificam o processo de ajuste, sem necessidade de ferramentas ou chaves
adicionais.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Corpo PPH reforçado com fibra de vidro ou PVDF
Membrana EPDM ou FPM
Juntas (uniões) EPDM ou FPM
Tampa PPH reforçado com fibra de vidro
Botão de ajuste PPH reforçado com fibra de vidro
Conjunto de parafusos Inox
Mola Inox
Inserto Latão
Dimensões DN 10 ou DN 15
Histerese Aprox. 0,3 bar
Gama de regulação 0,5...6 bar
Ligação União a colar (PVC), a soldar (PPH ou PVDF)
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Características do caudal:

DN Caudal l/h* Kv (l/h)**
DN 10 900 1920
DN 15 2000 2560

*: Caudais máximos para uma velocidade de 3 m/segundo
**: Valores indicados para água a 20 °C
Esta velocidade é um máximo que não deve ser excedido no domínio dos plásticos. Além disso, as válvulas deterioram-se rapidamente.

CÓDIGOS E DIMENSÕES

Código DN Corpo / União Junta e membrana L H d h L1 Z
910 001 DN 10 PPG / PVC EPDM 124,5 89 16 18 91 97,5
910 002 DN 15 PPG / PVC EPDM 128 89 20 23 91 98
910 011 DN 10 PPG / PVC FPM 124,5 89 16 18 91 97,5
910 012 DN 15 PPG / PVC FPM 128 89 20 23 91 98
910 101 DN 10 PPG / PP EPDM 124,5 89 16 18 91 97,5
910 102 DN 15 PPG / PP EPDM 128 89 20 23 91 98
910 111 DN 10 PPG / PP FPM 124,5 89 16 18 91 97,5
910 112 DN 15 PPG / PP FPM 128 89 20 23 91 98
910 211 DN 10 PVDF / PVDF FPM 124,5 89 16 18 91 97,5
910 212 DN 15 PVDF / PVDF FPM 128 89 20 23 91 98

(1) Tampa PPH reforçada com fibra de vidro
(2) Corpo PPH reforçado em fibra de vidro ou PVDF
(3) Botão de ajuste PPH reforçado com fibra de vidro
(4) Mola inox
(5) Membrana EPDM ou FPM
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